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Quem somos

combustao e
monitoramento
de emissoes

Distribuidor nacional da ENOTEC e PROMECON

Representante Durag do Brasil
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Brasil

C2E Brasil

O nome C2E Brasil representa a expertise em Combustao, primeiro C e Controle de Emissoes C e E,
fundamentais para garantir dados de medicdo confidveis e alcancar resultados excepcionais.
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Carlos Eduardo Goldbach

Engenheiro elétrico e mestrado em MBA de Gestao
Empresarial, Carlos é o visionario por tras da nossa
empresa. Seu dinamismo, habilidade técnica e
dedicacao incansavel o tornam um lider exemplar.
Além disso, sua natureza carismatica e capacidade
de inspirar equipes sdo fundamentais para o
sucesso da nossa organizacao. Carlos personifica o
compromisso com a exceléncia e é a forca motriz
por tras da nossa busca incessante pela inovacao e
eficiéncia.
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Thayna Baran Borges

Gerente de servicos técnicos e de marketing,
Thayna € uma lider jovem formada em Engenharia
Civil. Sua abordagem justa e realizadora aliada com
a sua experiéncia dindmica a diferencia no mundo
dos negécios. Thayna é uma realista que traz uma
perspectiva pragmatica e empatica para nossa
equipe, promovendo uma cultura de colaboracao e
eficiéncia.




Listagem dos produtos ofertados

Da combustao as emissdes com maximo de eficiéncia energética

(2]
©
o
m
L
oN
(@)

Linha eficiéncia energética:

CEMTEC: Sonda de amostragem de forno de clinquer (02, CO, NOx, SO2, entre outros
componentes);

OXITEC 5000: Medidor in-situ de O2;

COMTEC 6000: Medidor in-situ de O2 e COe (protecdo para filtro eletrostatico e moinho de
carvao);

D-FS2: camera com imagem de combustao de fornos e caldeiras;

D-VTA 200: Sistema de video e termografia de imagem;

McON IR: Medidor de ar de combustao para caldeiras e fornos;

McON Air: medicao de fluxo volumétrico de quantidades de gases quentes e com teor de poeira;
McON Air Portétil: medicdo portatil para fluxo volumétrico de quantidades de gases;

McON UBC: mede continuamente o teor de carbono nao queimado na cinza;

MECONTROL Coal: Sistema de medicao online para quantificar fluxo de carvao em dutos;

McON Temp: Medicdo de temperatura com resisténcia extrema a abrasao.

Linha Combustao e seguranca patrimonial:

D-LX 201 e 721: Monitor compacto de chama e com sistema de fibra 6tica;
HEGWEIN: Ignitor multicombustiveis automatico, queimadores e controladores;
D-HG 500: Ignitor de alta energia;

SILOTEC 8000: Medicao in-situ de COe e O2 (protecdo para Silos);
SMITSVONK: Ignitores para Flare;

Skid de combustiveis.

Linha Emissoes para chaminés:

D-R 290, D-R 320, D-R 808, D-R 220: Monitoramento de particulado para chaminés e
Opacimetros;

D-FL 220 e D-FL 100: Monitoramento de vazdo para chaminés;

D-FW 231: Monitor do filtro manga;

LaserCEM: NO, SO2, CO, HCI, CO2, H20, H2S, NH3, N20O, COS, SO3, CH4, HF espectrometro
infravermelho de laser para analise de CEMS;

D-EMS 2020: Sistema de contabilizacdo, gerenciamento e monitoramento de dados de emissdes
gasosas e liquidas.

Linha Imissoes:
F-701-20: Monitoramento particulado de ar ambiente (PTS, PM10 e PM2,5);
GRIMM: medicao de particulas em aerosol.
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Parceiros Estratégicos
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A PROMECON é uma empresa alema ao longo dos vinte e cinco anos tem

PROM ECON contribuido as industrias a otimizar seus processos térmicos. A Promecom promove

ganhos de eficiéncia para as empresas com caldeiras com queima de carvao e
biomassa, fabricas de cimento, fundicido de aco, siderurgias, usinas térmicas de

we focus on your process

carvao.

A ENOTEC é uma empresa Alema especialista em eficiéncia em combustao.
Desde 1986 ENOTEC produz analisadores de oxigénio autodesenvolvidos
baseados na tecnologia de 6xido de zirconio (ZrO 2).

A técnica de medicdo com oxido de zirconio de ultima geracao, fornecendo a
mais alta precisdo no mercado mundial. ENO ' EC

A ENOTEC fabrica analisadores precisos e duraveis. Para garantir esse alto GAS SENSING SOLUTIONS SINGE 1980
nivel de qualidade, o processo completo de planejamento, desenvolvimento e
engenharia é realizado por uma forca de trabalho dedicada na Alemanha.

A Durag é uma empresa que desenvolve solucdes inteligentes para
combustdo e medicdo de particulados, ignicdo de flares e camera para
alta temperatura. A qualidade dos seus produtos e sua tecnologia é
D U RAG G RO U P reconhecida mundialmente. Nossa lista de referéncias cresce a cada

dia.

A HEGWEIN possui toda a tradicdo, qualidade e tecnologia do Grupo DURAG com

mais de 50 anos de experiéncia em ignitores a gas, a 6leo e duplo combustivel.

Com produtos robustos e projetados para baixa manutencido a Hegwein é lider d
mundial em tecnologia de ignitores. Produtos 100% customizados de acordo coma wm
aplicacdo e com a necessidade de cada setor, vendidos modularmente para se

adequarem as necessidades, com transformador de ignicdo compacto e monitor

de chama incorporado como opcionais. Também fabrica ignitores para areas

classificadas com garantia de compatibilidade eletromagnética e ignicao imediata.

Oilon é uma empresa familiar de tecnologia ambiental e energética global, fundada em 1961. Qilon é
L4 especializada em tecnologia ambiental com uma énfase especial na pesquisa e desenvolvimento. As

areas de enfoque de nossa pesquisa e desenvolvimento sdo melhorar a eficiéncia energética,

diminuir os niveis de emissdes e desenvolver novas solucdes usando fontes de energia renovaveis.

Catalogo 2024 - C2E Brasil 4




Aplicacoes
plicac
Desenho esquematico de uma termoelétrica.

Termoelétricas sdo instalacbes especializadas na conversido de energia térmica em
eletricidade, empregando diversas fontes de calor para gerar vapor e impulsionar turbinas.
Entre os diferentes tipos de termoelétricas, destacam-se aquelas movidas a gas natural,
carvao e 6leo combustivel. No contexto brasileiro, as termoelétricas a gas natural se
destacam como a opcao mais prevalente, alinhando-se com a busca por fontes mais limpas de
energia. No diagrama abaixo, apresentamos produtos que visam aprimorar a eficiéncia
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operacional de sua planta termoelétrica.

INSTRUMENTAGCAO DE CHAMINE @

@ McON Air
@ SILOTEC \

@ COMTEC
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Queimadores para caldeiras e fornos

Gas, 6leo ou dual.

Os queimadores Durag sao projetados para serem seguros e confidveis. Eles sdo construidos com
materiais resistentes a altas temperaturas e sao capazes de suportar as condicoes adversas
encontradas nas caldeiras. Além disso, eles sdo equipados com sistemas de ignicao incorporado e
e monitor de chamas para garantir seguranca adequada.
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BP BO B1 B2 B3 B4 B5 GB6 GB7

Diametro [mm] Liberacao de calor [kW]
35 15
50 35
70 85
90 200
135 350

160 800

220 2000
275 3200

327 4500
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O equipamento é customizado para

atender cada projeto com todos os o
acessoOrios necessarios, apresentamos
uma solucao completa ao cliente.

Catélogo 2024 - C2E Brasil 6




(49]
o
j -
=
Q
(¢h]
o
E
p—
(¢b]
|_

Queimadores Duo Bloco

Gas natural, GLP, biogases, hidrogénio, varios gases de processo, bio-0leos,

oleo leve e 6leo pesado.

O excelente desempenho, confiabilidade e baixas emissdes dos queimadores Oilon sdo o resultado de

décadas de experiéncia e longo desenvolvimento.

C2E Brasil - Combustao

Dependendo da solucado, os queimadores podem atingir os mais rigorosos requisitos de emissdo do

mundo.

Fornecemos solucoes de combustdao para hidrogénio, biogases, bio-dleos e outros combustiveis

renovaveis.

Temos uma ampla experiéncia na queima de diferentes combustiveis liquidos e gasosos.

Oilon Selection Tool

SERIES DE QUEIMADORES

Série Aplicacoes
130-280
Stream 350/450
300700 Caldeiras a agua e vapor, geradlore§ de ar quente e caldeira de 6leo
térmico
Monox 1000/1200
400 - 200 ME
ACE Caldeiras de agua e vapor, geradores de ar quente, caldeiras de

oleo térmico e caldeiras para usinas de energia

Catélogo 2024 - C2E Brasil

Capacidade
270 - 3500 kW
530 - 5500 kW

800 - 10 500 kw
1800 - 13300 kw

1200 -29 500 Kw

800 - 90 000 Kw
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Ignitores Piloto a Gas

Hegwein: 70 anos de experiencia na producao de ignitores piloto

Ignicao a gas com ar forcado:

e Design compacto para operacao continua ou intermitente;
e 9 opcoes de potencia para Gas Natural ou GLP; -

e Transformador de faisca integrado, monitor de chama ou controle de queimador; "ﬁ/ r.
J W il |

e Comprimentos padrao do tubo externo: 240 ... 18.000 mm;

e Liberacao de calor nominal 2 ... 10.000 kW;

e Chama de ignicao garantida e longa;

* Protecdo contra explosdo: Zona 1/21 e zona 2/22 (ATEX, IECEx, FM-Ex, EAC-EXx);
e Aprovacoes: DVGW, AGA, FM, EAC, SIL 2/3 e cULus;

e Versoes auto aspiradas disponiveis.

Poténcia térmica

(kW] 2 4 45 120 250 600 1000 2000 4000

C°"‘p['r:j‘n ;ha"‘a 80 100 500 600 1200 2000 2000 2500 3000

Diametro
do tubo 15 25 35 48 65 90 135 160 220

[mm]

Ignitor poténcia de 2.000 kW Ignitor auto aspirado

Catélogo 2024 - C2E Brasil 8
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Controladores de combustao

BMS, relés e sequenciadores de partida segura para sistemas de combustao
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Controles de queimadores automonitoraveis e a prova de falhas para controlar queimadores a gas
simples com ignicao elétrica.

¢ Design compacto para operacao continua ou intermitente;

¢ Controle e monitoramento de queimadores a gas e 6leo, bem como queimadores piloto a gas e 6leo
de qualquer capacidade;

¢ Pré-purga da caldeira com tempo de pré-purga ajustavel e verificacdo de pressao de ar opcional;

¢ Tempos de seguranca ajustaveis;

¢ Entrada para monitor de chama externo;

¢ Reciclagem opcional apés falha de chama na posicdo de operacao;

¢ Monitor de chama de ionizacdo integrado (D-GF 75);

¢ Entrada para um sinal de chama com 90 ... 110 VDC (ASD-75).
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AAL 76
Monitor de chama

D-GF 150
BMS

D-UG 120
Sequenciador de partida

Catélogo 2024 - C2E Brasil 9
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Sensores de chama

Modelos: Infra Vermelho e Ultra violeta

Sensores de chama da DURAG. O nosso campeao de vendas.

Constante reclamacao das fabricas de papel é o funcionamento dos sensores de chama das
caldeiras de forca, e principalmente da caldeira de recuperacao. Para atender essa demanda a
DURAG possui uma gama extensa de sensores de chama que vém atendendo tais aplicacoes.

As caracteristicas dos sensores de chama da DURAG atendem os quesitos de seguranca dos
gueimadores e também preenchem os requisitos mandatérios das seguradoras de equipamentos
industriais. De facil instalacdo e configuracdo os sensores da DURAG vém sendo adotado nas
fabricas de celulose e papel.

D-LX 201 D-LL 703 e D-LL 704

e Faixa de temperatura muito ampla: Implantavel sem alteracao, certificado e sem necessidade de
acessorios para isolamento, aguecimento ou resfriamento

¢ Ampla faixa dindmica: ajuste automatico de ganho ao brilho da chama

e Dois canais consistentemente: a mais alta seguranca combinada com alta disponibilidade

e Suporte ideal para seguranca funcional: correntes de seguranca em modo de alta demanda ou modo
de baixa demanda até SIL 3

e Extensas certificacoes

e Exibicao local: status operacional, configuracoes e intensidade da chama visiveis de relance para
toda a faixa de temperatura para todas as variantes

e Informacdes de estabilidade de chama em tempo real: Qualificacdo continua opcional de
estabilidade de chama durante a operacao

e D-LX 201 InformationCentre para registro do sinal de chama e parametros como um complemento
ideal para comissionar até seis monitores de chama simultaneamente

e D-LX 721 para aplicacdo com sistema de fibra dptica flexivel D-LL 703 / sistema de fibra dptica
rigida D-LL 704

Catélogo 2024 - C2E Brasil 10
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Ignhitores de alta energia

Solucao alternativa e eficienta para evitar linhas de combustivel e ajustes

(@]
(T
—

wn

>
o]

S

(@)
(@]

1
‘N

(¢4

—
m
Ll
N
(@)

Alta confiabilidade, baixa manutencao e facilidade de instalacdo sdo as caracteristicas dessa
importante parte do queimador. O ignitor de alta energia da DURAG conta com uma interface no
computador que possibilita a manutencao preditiva e possibilita configuracao para melhor atender
cada aplicacao especifica. As lancas podem ser de 1 a 15 metros de comprimento, atendendo a
maioria das aplicacdes de queimadores.

Nao é necessario combustivel gasoso para seu funcionamento, ndo requer ajustes de combustao,
reduz custos de instalacao.

Ignitor de alta energia Ignitor de alta energia fixo

Aliado com o sistema pneumatico de insercao
e retracdo este produto tem alta aceitacao de
seus usuarios.
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Unidade de retracdo pneumatica para retracao
segura e extensao da lanca de ignicao antes e
depois da ignicao bem-sucedida. Utilizado para
evitar temperaturas excessivas e desgaste na
ponta de ignicao, auxiliando na reducado de
custos com pecas de reposicao.

Unidade pneumatica retratil

Catélogo 2024 - C2E Brasil 11
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Ignitores de alta energia portatil

Robusto, pratico e eficiente

Este ignitor portatil de alta energia, duravel e leve, é especialmente indicado para a ignicdo de um grande
numero de pequenos queimadores a gas, como os encontrados em fornos da industria petroquimica.

O dispositivo de ignicao portatil consiste principalmente em duas partes: Uma parte é a lanca de ignicao
com uma alca conveniente para manuseio adequado durante a operacao. A lanca de ignicdo é conectada
a segunda parte - a unidade de ignicao - por um cabo de alta tensao robusto, mas flexivel.

A unidade de ignicdo tem um interruptor principal e um botio pronto para operar o dispositivo de
ignicdo sem problemas. Para facilitar o transporte, a unidade de ignicao é fornecida com um cinto de
ombro resistente. A configuracado completa de eletrénica e bateria esta alojada em um gabinete duravel
e pratico. A bateria integrada com capacidade bem dimensionada permite um uso continuo de até trés
horas antes que uma recarga seja necessaria.

e Design compacto e leve para facil utilizacao;

e Configuracao conveniente para operacao por uma pessoa;

e Design eletronico sem desgaste para funcao confiavel continua;

e Operado por bateria para operacao independente da rede elétrica;

e LED de indicacao do status da bateria para controle direto;

e Comprimento dalanca 500 ... 2000 mm;

e Diametro da lanca 15 mm;

* Opcoes Diametro reduzido (12 mm), tubo de lanca flexivel ou dobrado.

Catélogo 2024 - C2E Brasil 12
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Skid de valvulas

Gas, oleo diesel e outros combustiveis

ESTACAO DE VALVULAS DE COMBUSTIVEIS

A Durag customiza solucdes em condicionamento de combustiveis. Fabrica estacées de valvulas
para controle e comando indispensaveis para a combustdo eficiente e segura. O escopo estende-
se desde o projeto dos componentes aos acessoérios utilizados na fabricacdo de Skids, filtros,
valvulas de controle, tubulacdes, suportes e servicos técnicos relacionados.

Estacoes de valvulas automatizadas, conjuntos de bombeamento, filtragem e medicdo de vazao de
combustiveis liquidos convencionais tais como o 6leo leve e 6leo pesado e nao convencionais
como a glicerina, 6leo de xisto, alcool e outros.

O escopo inclui todas as atividades associadas a fabricacao de estacao de valvulas e instrumentos,
desde o projeto, detalhamento, montagem, testes até a entrega final ao cliente.

Desenho de fabricacao;

Painéis de comando;

Documentacao de engenharia;
Fluxograma;

Testes nao destrutiveis de fabricacao.

Catélogo 2024 - C2E Brasil 13
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Camera de video - DURAG

Para monitoramento de fornos e resfriadores.

g

DURAG process & systems technology
Sensor with Retraction Unit

A camera da Durag proporciona em tempo real a imagem da do material aquecido. a 1450 ° C. na
zona de sinterizacdo ou do resfriador de clinquer. A sinterizacdo é critica para a qualidade do
cimento e informacao do sistema de video informa a posicao do calor é insuficiente, produzindo
clinquer com possiveis irregularidades.

Calcéario nao convertido, enquanto o excesso de calor Para garantir espaco de visualizacao, a
camera é encurtara a vida dos tijolos refratarios no forno que diretamente inserida na area de alta
temperatura no forno podem danificar o revestimento do forno. e no resfriador de clinquer.
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McON IR - Monitaramento de gas

Medicao do fluxo completo para gases quentes e carregados de p6
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Este sistema mede o tempo do transito de padrdes de sinal Unicos criados por particulas contidas
no gas. Como o principio é baseado no tempo, é preciso e livre de desvios ao longo de toda a vida.
Vantagens e beneficios:
e Sistema Unico de medicdo para aplicacoes a altas temperaturas (1.0000.C).
e McON IR mede directamente a velocidade do ar e é livre de calibracao.
e O principio de medicao é digital, fiavel e absolutamente livre de desvios.
e Medicdo directa do fluxo de gas na saida do processo em fornos de arco eléctrico (FEA) e
fornos de oxigénio basicos (BOF).
e Os sensores infravermelhos (IR) sdo nao intrusivos e livres de desgaste, permitindo longos
intervalos de funcionamento sem a necessidade de limpeza.
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e Permite o balanco de massa e energia para optimizar os processos intensivos de energia.
e Medicao directa do fluxo de gas no orificio do gas de combustao.

e Medicdo da composicao quimica dos gasese: CO2, CO, CH4, H20.

e Medicdo da temperatura do gas.

anbejsap wa sagieddy
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McON Air & McON Air Mével

A medicao de fluxo confiavel para gases quentes e com poeira
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O sistema mede o tempo de transito geradas por particulas contidas no gas. Como o principio
baseia em tempo, ele é preciso e livre de deriva por toda a sua vida util.
Vantagens & Usos

* Medicao confiavel de gases com teor de poeira

e Faixa de temperatura até 1000 °C/1800 °F

e Livre de derivacao - sem calibragem, sem purga

e Praticamente livre de manutencao

e Amplo range de trabalho até 1:25

e Sem fatores de calibragem - medicao direta de tempo de operacao

e Montagem do sistema com suportes de solda com plena disponibilidade

e Monitoramento eficiente das emissdes: Medicao mais precisa do fluxo total em dutos

anbejsap wod saoiedndy
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MECONTROL Coal - Consumo

Sistema de medicao online para medir o consumo de combustivel sélidos
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O sistema patenteado MECONTROL Coal possibilita:

Equilibrio do fluxo de combustivel para os queimadores
Reduza as pulsacdes de combustivel

e Gerencie o balanco térmico e a dinamica do moinho
Reduzir as oscilacoes de carga da caldeira

MECONTROL Coal utiliza duas tecnologias independentes para medir a taxa de fluxo de massa
em tubos de carvao pulverizado. A medicdo de velocidade usa o tempo de voo de padrdes de sinal
Unicos criados por particulas contidas no gas. A medicao de densidade é baseada na ressonancia
de micro-ondas na faixa de frequéncia mais baixa, combinada com os tamanhos tipicos de tubos
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na combustao de carvao e biomassa
Vantagens e beneficios:

e Medicao confiavel de fluxo de massa de carvao pulverizado e biomassa
e Medicao independente de velocidade e densidade

e Livre de desvios - sem calibracao

e Sem manutencao - sem purga

e Praticamente sem manutencao

e Sem Fatores K - medicao direta do tempo de voo

Catélogo 2024 - C2E Brasil 17
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McON Temp - Temperatura

Medicao de temperatura ultra resistente a abrasao

Os sensores de temperatura MCON Temp sao projetados para esse propoésito. O tempo de
resposta super rapido garante o rastreamento rapido das mudancas de temperatura do processo
na saida do moinho para melhor controle da dindmica do moinho combinado com alta resisténcia

ao desgaste.

Vantagens e beneficios:

Tubo de protecao ultrafino e de baixo desgaste

Super rapido - T90 < 10s

¢ Nao é necessario poco térmico

e Rastreamento rapido de mudancas e oscilacoes de temperatura
e Varios comprimentos e insercoes de medicao disponiveis

Sensores  convencionais  de
temperatura, sem nenhuma
,:'—)protec;éo, apresentam sinais de
" desgastes excessivo a partir de 6
semanas de uso continuo.

Ja os sensores de temperatura da

PROMECON nao mostram
NP nenhum  sinal  significativo  de
desgaste mesmo apds mais de

um ano de utilizacao.
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COMTEC - Eficiéncia térmica

Medicao de Oxigénio e COe em areas seguras e para zonas com riscos de
explosoes
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O "e" em COe representa a palavra equivalente e se refere a soma de moléculas ndo queimadas, como
monodxido de carbono (CO), metano (CH4) ou hidrogénio (H2) no gas de processo. Este grupo de
moléculas ndo queimadas formam, além das moléculas de oxigénio, os Unicos gases nos quais, por meio
da medicao In Situ, a qualidade da combustao pode ser analisada. Altos valores de COe indicam um
controle de processo ineficiente, prejudicial ao clima e hostil. Do ponto de vista da seguranca, o
monitoramento dos valores de COe também podem ser usados para o reconhecimento de riscos de
explosao.

COMTEC 6000 é o primeiro analisador In Situ do
mundo para medicdo de oxigénio e combustiveis em
gases de combustao e de processo, o que permite a
medicao redundante de ambos os gases com alta
precisao em tempo real.

Termoelétrica

A medicao dupla de O2 e COe aumenta a seguranca da
planta. Idealmente, um processo de combustdo deve
emitir o minimo de combustiveis possivel. Os valores de
02 e COe sao dependentes um do outro: conforme o
contetido de O2 diminui, o contelido de COe aumenta,
indicando ineficiéncia e criando condicbes inseguras.

- Isso pode ser monitorado e compensado regulando o
- processo de combustao com COMTEC 6000.

Catalogo 2024 - C2E Brasil 19
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OXITEC - Oxigénio In-Situ

Medicao de oxigénio em areas seguras e para zonas com riscos de explosoes

s, AT R

O sistema analisador OXITEC 5000 InSitu foi comprovado em inimeras instalacdes, em todos os
sistemas de combustao possiveis, usando todos os tipos de combustivel, geralmente com mais de 10
anos de vida Gtil na maioria das aplicacoes de gases de combustao.

O sistema é composto por uma sonda robusta que é inserida diretamente no processo para uma
medicdo mais rapida e representativa (o sensor esta localizado na ponta da sonda diretamente no
processo).

A unidade eletréonica moderna e altamente inteligente possui um visor retroiluminado por LED brilhante
habilitado para graficos para facilitar o manuseio.

O OXITEC 5000 nao precisa de calibracdo e, portanto, fornece andlise de O2 sem manutencao,
geralmente por muitos anos.

A certificacao DIN ISO 9001:2008 para todas as etapas de producao garante equipamentos de medicao
perfeitos com alta vida util - produzido pela ENOTEC.

Os sensores ENSitu sdo posicionados diretamente na chaminé no final das sondas patenteadas, o que
permite uma medicao rapida e representativa.

Quaisquer flutuacdes na composicdo do gas podem ser respondidas rapidamente. Isso permite um

controle eficiente da combustao, resultando em um uso reduzido de energia, o que, por sua vez,
mantém a producao de emissées no minimo.

L BTHBTER
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SILOTEC - Seguranca para Silos

Medicao de oxigénio e COe em silos de combustivel
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SEGURANCA EM SILOS

SILOTEC monitora 24/7 os niveis de CO de forma
rapida.

O monitoramento de CO em silos € uma medida
importante para prevenir explosdes, uma vez que o
acumulo de CO pode indicar um risco de incendio
iminente.

Quando o material armazenado em um silo comeca a
se decompor, ele pode liberar gases inflamaveis,
como metano e hidrogénio. Se esses gases se

acumularem em concentracoes suficientemente altas
L e houver uma fonte de ignicao, como uma faisca

elétrica ou uma chama aberta, pode ocorrer uma

explosao ou inicio de incendio.

O valor de O2 também ¢é importante para medir e

monitorar o limite de flameabilidade dos silos.

Se CO e O2 sao medidos simultaneamente, incéndios
podem ser detectados e provocar uma inertizacdo
eficiente e monitorada. O SILOTEC 8000 ajuda a
reduzir o tempo total de inertizacao.
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Medidores de Material Particulado

Medidor continuo de poeira e opacidade em chaminés e dutos
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A DURAG ¢é um reconhecido como tradicional fornecedor de medidores de material particulado.
Os medidores mensuram baixas e médias concentracdes de particulado em gases secos ou
Umidos. Versoes para area classificada também estao disponiveis.

Os monitores de poeira do DURAG GROUP determinam a concentracao de poeira em gases de
combustdo secos e Umidos de forma confidvel, precisa e continua. Eles sdo robustos, duraveis e
de baixa manutencao. Com certificados para monitoramento de emissées nos principais 6rgao da
Europa e Estados Uinidos, representamos a melhor tecnologia disponivel.

Caracteristicas:

¢ Medicao continua e in-situ;
e Pode também ser instalado em chaminés ou dutos com isolacao ou de alvenaria;

e Eletronica hermeticamente selada impossibilitando contato com os gases de processo;
¢ Verificagcbes e correcoes automaticas com correcao de sujeira no sistema o6tico;

e Autocalibracao automatica.

D-R 290

o]
2
=
i)
)
o
=
p—
)
|_

i .
Catélogo 2024 - C2E Brasil 29
~ )
T LCCST':E \apod @ @) /4 suzano

Klabin



Medidor de vazao para chaminés

Principio de medicao: Ultrassom

Para medicao de fluxo de volume continua e sem contato em gases secos e Umidos.
Confiavel, mesmo sob condicdes operacionais exigentes.
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Principio: diferenca de tempo de transito ultrassonico.

e Medicao continua de velocidade e fluxo de volume;

e Medicao sem contato com os gases;

e Transdutores ultrassénicos resistentes a corrosao;

e Certificado para monitoramento oficial de emissoes;

e Medicao precisa da velocidade do gas e do fluxo de volume;

e Adequado para medicao em gases umidos e agressivos;

e Longa vida util e alta disponibilidade mesmo sob condicbes extremas da planta;
e Baixa manutencao.

Caracteristicas:
* Faixa de medicdo Velocidade: O ... 40 m/s;
¢ Fluxo de volume: O ... 5.000.000 m3/h;
e Faixa de medicao certificada O ... 30 m/s;
¢ Condicoes de funcionamento temperatura: max. 300°C;
e Dimensodes do duto: 0,5 ... 14 m, dependendo das condicdes de operacao do duto.
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Sistema de Gerenciamento de
Emissoes

Sistema de Contabilizacao de dados de emissao e exportacdao de dados
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Sistema de aquisicao e tratamento de dados para aquisicao, calculo, armazenamento a longo prazo
e visualizacdo de dados nas mais diversas areas. Em conformidade com os regulamentos europeus

e americanos baseados na EPA.

O sistema D-EMS 2020 é um sistema de gerenciamento de dados ambientais e de processo que
atende as legislacoes atuais. O sistema permite a aquisicao, calculo, armazenamento a longo prazo
e visualizacdo de dados ambientais instantaneos e dados de processo.

Funcionalidade: possibilita a implementacdo de uma ampla gama de solucdes especificas do
usuario ou 6rgao ambiental. Todos os calculos, armazenamento e exibicdo ocorrem no servidor D-
EMS 2020. Uma maneira segura de elaboracao de inventarios de emissdes de uma ou mais
plantas com diversas fontes fixas de emissoes.

—
= Em D-EMS 2020
MAANIAL ENTRY Environmental + Process
Data Management System
D-EMS 2020 CLIENTS
D-MS 500 KE/FC
4-20 mA, Modbus, RING — »
PROFIBUS, OPC UA, Elan.. m MEMORY B’
_ — MIN 1
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Medidor de Particulado em Gases
Umidos

Método: Espalhamento frontal

C2E Brasil - Emissoes

Medicao extrativa de gases Umidos ou gases de processo. Para monitorar concentracdes de poeira
pequenas a médias concentracoes.

e Adequado para plantas com velocidade de gas variavel;

e Longa vida util devido a fonte de luz laser estavel;

e Facil comissionamento, ajuste e manutencao sem PC;

e Unidades variaveis de medicio de luz dispersa, calibraveis em mg/m?;
e Faixa de medicdo Minimo O ... 15 mg/m?;

e Maximo 0 ... 200 mg/m?;

 Faixa de medicdo certificada O ... 15 mg/m?;

¢ Condicdes ambientais Local de instalacao: Instalacdo interna ou externa;
e Temperatura: -20 ... +50 °C;

e Condicdes de funcionamento na conduta Temperatura: -25 ... 220 °C;
¢ Dimensodes do duto Didmetro interno minimo: 0,4 m.
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D-R820F

ralative humidity > 95 %

.' MEASURING DEVICE
® WATER + DUST PARTICLES _ L
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Monitor de filtro manga

D-FW 230: Principio de medicao triboelétrico

O monitoramento de filtros manga pelo principio de triboeletricidade é um método utilizado para
acompanhar a eficiéncia e a condicao dos filtros manga em sistemas de controle de emissdes em
fabricas e industrias.
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O monitoramento de filtros manga pelo principio de triboeletricidade oferece uma maneira
eficiente de controlar a eficiéncia dos sistemas de controle de emissdes industriais, permitindo
uma manutencao proativa e a otimizacdo do desempenho dos filtros. Além disso, ajuda a evitar a
sobrecarga do sistema e a reduzir o risco de emissdes ndao conformes com os regulamentos
ambientais.

Medicao qualitativa de poeira para monitoramento de funcao de filtros manga.

Para monitorar a eficiéncia e a funcao de filtros e sistemas de filtragem por medicao qualitativa da
concentracdo de pd no processo seco e nos gases de combustao.

¢ Método de medicdo in-situ e medicdo continua de poeira;

e Medicao qualitativa de poeira para monitoramento de funcao de filtros;

¢ [nstalacao unilateral em duto;

e Sem partes moveis e design robusto;

e Facil comissionamento, ajuste e manutencdo sem PC;

e Na3ao é necessario ar de purga;

e Pode ser usado em uma faixa de pressao de gas de combustao de até 500 hPa;
e |nstalacdo em um lado da pilha sem alinhamento.
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Medidor de Particulas e Particulado
em Suspensao

F 701-20: Método: absorcao de radiacao beta com fonte Carbono-14
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Dispositivo certificado para monitoramento continuo de concentracoes de material particulado no
ar ambiente. Mede a absorcao de radiacao beta de uma fonte C-14 por material particulado.

e Facil instalacdo e comissionamento: instale e inicie instantaneamente a medicao precisa: pré-
calibracao de fabrica precisa;

e Certificado para monitoramento oficial de material particulado no ar ambiente: Adequacao
testada de acordo com EN 15267-3 para PM2,5 e PM10, entradas de amostra disponiveis de
acordo com EN 12341:2014 e TSP VDI 2463;

e Um dispositivo para todos os tipos de poeira: fonte livre de manutencao e livre de deriva para
monitoramento independente de material de PM2,5 ou PM10 ou TSP;

e Facil integracio em redes de medicdo de ar existentes: o ciclo de medicdo pode ser
sincronizado, adequado para todas as interfaces comuns, Bavaria-Hesse / Gesytec;

¢ Medicao independente do material de poeira gracas a medicdo de absorcao de radiacao beta

¢ A umidade ndo influencia o resultado da medicao: aquecimento do gas de medicao no porta-

filtro, bem como medicao de temperatura e umidade.
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AP2E - Analise de Gases

Medicao de gases sem acondicionamento de amostras com Laser

LaserCEM

Amostragem de baixa pressao - Laser de extrema
resolucdo para monitoramento de emissoes:
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O LaserCEM é um multicomponente pré-calibrado
completo (NO, SO2, CO, HCI, CO2, H20, H2S,
NH3, N20O, COS, SO3, CH4, HF) espectrometro
infravermelho de laser para analise de CEM.

O LaserCEM wusa a tecnologia de laser IV
patenteada OFCEAS para maior especificidade,
seletividade, precisio e estabilidade (sem desvio de

resposta instrumental).
|

ProCeas ap<=-
=

Deteccao de formaldeido de baixo nivel

O ProCeas Formaldeido é um infravermelho a laser
pré-calibrado completo es pectrometro para
medicao de formaldeido no ar ambiente.

O Formaldeido ProCeas wusa a tecnologia
patenteada de laser IR OFCEAS para melhorar
especificidade, seletividade, precisao e estabilidade
(sem variacdo de resposta instrumental).

O Formaldeido ProCeas usa um sistema patenteado
de amostragem em baixa pressao permitindo baixo
custo de instalacdo gracas a linhas ndo aquecidas* e
manutencao reduzida.
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Comissionamento multidisciplinar

Compromisso com a exceléncia no pds-vendas
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COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

Um técnico multidisciplinar, com experiencia prévia, terda a incumbéncia da inspecao de
infraestrutura e instalacao, serd responsavel por colocar em marcha o equipamento e conduzir o
treinamento de operacdao e manutencao periddica.

C2E Brasil - Emissoes

SERVICO TECNICO EM CAMPO

Nosso servico técnico de campo realiza analises de erros, resolve problemas, repara dispositivos
ou substitui componentes defeituosos por pecas de reposicao originais do fabricante. Contrato de
manutencdo anual disponivel. Nossos técnicos verificardo seus dispositivos e sistemas instalados

regularmente e realizardo a manutencao preventiva.

SERVICO TECNICO NA OFICINA C2E
e Limpeza do dispositivo;
e Reparo com pecas de reposicao originais do fabricante;
e Substituicdo de pecas e componentes elétricos e mecanicos;
e Documentacao da condicdo de recebimento, diagndstico e avaliacdo de erros;
e Testes de pecas e componentes elétricos e mecanicos;
e Atualizacao de firmware;
e Configuracao de parametros;
» Testes funcionais e finais de acordo com as especificacdes de fabrica;
e Preparacao de um relatério basico ou certificado.

Idioma: Portugués/Inglés

SERVICO POS VENDA E TREINAMENTOS
* Viva essa experiencia;
¢ Atendimento rapido, remoto e preciso;
e Treinamento técnico.
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combustao e
monitoramento
de emissoes

Brasil

Rua Paulo Setubal, 2144

CEP 81670-130 - Boqueirao - Curitiba - PR
www.c2ebrasil.com.br

Tel. (41) 3016-5137 - Cel (41) 99630-1090
e-mail: administracao@c2ebrasil.com.br

Biblioteca virtual Canal no Youtube




